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บทคัดยอ 
 การศึกษาปริมาณความเขมขนกาซคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นบริเวณปายรถโดยสารประจํา
ทาง และเปรียบเทียบปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่ตรวจวัดกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร 2 
แบบจําลอง คือ แบบจําลองทางคณิตศาสตร CALINE4 และแบบจําลองทางคณิตศาสตร HIWAY2 
เพื่อหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับการทํานายการแพรกระจายของปริมาณกาซ
คารบอนมอนอกไซด บริเวณปายรถโดยสารประจําทาง โดยทําการเก็บขอมูลการจราจร ขอมูลอุตุนิยม
วิทยา ขอมูลสภาพพื้นที่ และขอมูลผูรับผลกระทบในบริเวณปายรถโดยสารประจําทาง โดยทําการ
ศึกษาปายรถโดยสารประจําทางที่มีส่ิงกีดขวางไมเกิน 40 % ปายรถโดยสารประจําทางที่มีส่ิงกีดขวาง
41 - 70 % และปายรถโดยสารประจําทางที่มีส่ิงกีดขวางมากกวา 71 % 
 นําคาปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดที่ตรวจวัดไดจริงมาเปรียบเทียบกับแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร และทการวิเคราะหผลโดยใชวิธีทางสถิติ (paired t – test)  
 จากการศึกษาพบวา แบบจําลองที่มีความเหมาะสมในการทํานายการแพรกระจายของ
ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดบริเวณปายรถโดยสารประจําทาง คือ แบบจําลอง CALINE4  
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