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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้ เปนการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดโครเมียมโดยใชตัวกลางเศษเหล็ก การ
ทดลองนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ การทดลองแบบคอมลัมนตอเนื่อง และการทดลองแบบแบตซ โดยจะ
ทําการทดลองในน้ําเสียสังเคราะห และน้ําเสียโรงงาน 
 จากการทดลองแบบคอลัมนตอเนื่อง พบวาความสูงของชั้นตัวกลางเศษเหล็กจะแปรผันโดย
ตรงกับประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมทั้งในน้ําเสียสังเคราะหและในน้ําเสียโรงงาน โดยที่ความสูง 
20 40 60 และ 80 เซนติเมตร ในน้ําเสียสังเคราะหมีประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมเทากับ 42.12 
60.67 75.53 และ 89.51 % ตามลําดับ สวนในน้ําเสียโรงงานมีประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมเทา
กับ 30.45 47.54 64.97 และ 78.24 % ตามลําดับ สวนอัตราการไหลเพิ่มข้ึนจะทําใหประสิทธิภาพลด
ลง ทั้งในน้ําเสียสังเคราะหและน้ําเสียโรงงาน โดยที่อัตราการไหล 0.53 BV/hr 1.06 BV/hr 1.59 BV/hr 
และ 2.12 BV/hr ในน้ําเสียสังเคราะหมีประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมเทากับ 92.53 89.55 46.26
และ 27.96 % ตามลําดับ สวนในน้ําเสียโรงงานมีประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมเทากับ 84.79 
78.81 24.06 และ 15.22 % ตามลําดับ 
 สรุปวาประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมในน้ําเสียสังเคราะหจะสูงกวาประสิทธิภาพในน้ํา
เสียโรงงาน เนื่องจากในน้ําเสียโรงงานมีการปนเปอนของโลหะหลายชนิด และมีความเขมขนของ
โครเมียมสูงกวาในน้ําเสียสังเคราะห 
 จากการทดลองแบบแบตซ พบวาที่พีเอชต่ํามาก ๆ เชน พีเอช 3 ประสิทธิภาพการกําจัด
โครเมียมจะต่ําเนื่องจากแยกไตรวาเลนทโครเมียมออกจากน้ําเสียไดยาก และที่พีเอชสูงกวา 7 ประ
สิทธิภาพการกําจัดโครเมียมก็จะต่ํา เนื่องจากปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้นไดยาก ดังนั้นพีเอชที่เหมาะสมใน
การกําจัดโครเมียม คือ พีเอช 5 ผลของอิออนลบทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมในน้ําเสีย
สังเคราะหเพิ่มข้ึนเล็กนอย และผลของอิออนบวกทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดโครเมียมในน้ําเสีย
สังเคราะหลดลงเล็กนอย 
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